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Grüezi mitenand! 
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!  René Fankhauser 

!  TWR/APP Dübendorf 1978-2014 

!  ZRH DELTA und ARFA (APP EDNY-LSZR) 

!  Ausbildner und Prüfungsexperte 

!  RTF Experte BAZL 

!  PPL SEP 

!  FISO Samedan 
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Programm 

•  Grundlagen 

•  MIL CTR/TMA, LS-D, LS-R (HX) 

•  Flugfunkeinrichtungen 

•  FIS / Transponder 

•  Lufraumverletzungen 

•  “RTF hot spots” 

•  News 
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"  Standard RTF anwenden (Funkdisziplin) 

"  kurze/unmissverständliche Formulierungen 

"  Laufende Gespräche nicht stören 

Oberstes Ziel der Radiotelephonie (RTF) ist 
es, dass sich alle Beteiligten klar und 

unmissverständlich verständigen können! 



RTF Refresher LSZF 2016 

If you are unsure, always check 

Don’t guess, ask for a repeat 
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„Ping-Pong“ 

“say again” 
“standby” 
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read back 

  SINNGEMÄSS 
wiederholen 

„WILCO  

Rufzeichen 
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#    Freigaben 

#    Pisten 

#    Frequenzen 

#    Höhenmessereinstellungen 

#    Flughöhen 

#    Transpondercode 

#    Heading 

#   Speed 

read back 

= wörtlich zurücklesen 
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#    Pisten  $ „runway ..“ 

#    Frequenzen $ „ ... decimal ...“ 

#    Höhenmessereinstellungen $ „QNH ....“ 

#    Flughöhen ! „ .... feet“ (ALT) / „flight level ...“ 

#    Transpondercode $ „squawk ....“ 

#    Heading $ „heading ...“ (right/left) 

#   Speed $ „ ... knots“ 
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andere  Freigaben und Instruktionen müssen auf eine Art 
quittiert werden, die klar anzeigt, dass sie verstanden wurden 

  sinngemäss 
wiederholen 

„H-WB  give way to SWISS airbus vacating 
 runway 28 on taxiway Kilo“ 

„give way to SWISS, H-WB“ 
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„WILCO“ 

...für einfache/unmissverständliche Anweisungen 

„WILCO  ist häufigste Antwort auf die Anweisung „REPORT...“  

WILCO, H-WB 

- report WHISKEY,  

- report ready for departure, etc. 
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Rufzeichen 

Informationen betr. Wetter, Pistenzustand, Arbeiten im Gange, etc.  

H-WB   

H-WB, work in progress left side of taxiyay  

H-WB, thunderstorm reported in the region Thun 
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“descend two four zero zero”  (2400) 

“descend to four zero zero”  (400) 

to    2 
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Funkverkehr mit Flugplätzen 

!  ATC – Air Traffic Control (kontrollierter Flpl) 

!  AFIS – Aerodrome Flight Information Service 

!  Blindübermittlung  
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englisch oder französisch?? 
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“HX” bezieht sich nicht auf die Betriebszeiten des Flugplatzes, 

sondern auf jene des Luftraumes! 

“Im ATIS wird nur der Status “nicht aktiv” übermittelt! 

HX-Lufträume (no specific working hours) 
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Statusanfrage 
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Hörbereitschaft 
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Bâle TMA Sect T1-T3 Bâle Info 134,675 

Zurich CTR 2, TMA 14/15 ZH Info 124,7 

Bern 

CTR/TMA ATIS 
Grenchen 

St. Gallen 

Lugano 

MIL AD CTR/TMA MIL AFIS (TWR Freq) LOC > ATIS 

Emmen 
CTR/TMA EMM Info  134,125 bei MIL OFF Buochs 

Alpnach 
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LS-D.. / LS-R.. 

R-4 Payerne TWR 
� 

R-6 

135,475 

Meiringen TWR 
D-7 � 
R-8 

R-9 

D-10 

R-11 � 
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135,475 MHz 
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Flight Information Center / FIC 

%  Flight Information Center mit den Positionen FIC, FIA und DELTA 

%  FIC besetzt von 0700LT-2000LT/2200LT 

%  DELTA besetzt von 0800LT/1000LT-1730LT/1830 
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26 

Arbeitsweise FIC  

%  Aufnahme der relevanten Daten zur Verkehrsdarstellung 

HBKFW DR40 1528 Langenthal Sursee 

Zugersee Walensee 

Davos Reschenpass 

4253 

LSZQ LIPB Delemont 

1523 ! 5.5 & 7.5 

=> QNH, ev. Transpondercode, nächster Meldepunkt 
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Zuteilung SSR Codes 

%  Begrenzte Anzahl vorhanden (4250-4267 FIC, 4240-4247 Delta) 

%  Nach Bedarf für Koordination oder zur Übersicht 

%  In Gebieten mit IFR Verkehr im Luftraum E 
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Transponder-Darstellung 
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Tipps 

%  Bei geplanten Durchflügen von LR C einen Plan B haben 

%  Frühzeitig nach Freigabe fragen verhindert Level off oder Orbits 

%  Nicht zögern bei Unsicherheit betreffend Lufträumen, 

Navigationsproblemen oder Wetter nach Unterstützung zu fragen 

%  Verständigungskontrolle bei Erstaufruf, Initial Call 

%  Flugpläne werden nur auf Anfrage aktiviert/geschlossen 

%  Flugplandaten liegen uns generell nicht vor 

%  Transponder immer mit “ALT” (mode C) aktivieren 
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Vermeiden von Luftraum Verletzungen 

•  Gewissenhafte Flugvorbereitung mit aktuellen Karten 

•  Transponder aktivieren 

•  Flugsicherung kontaktieren 

•  Weder vertikal noch horizontal “ans Limit” gehen 

•  Sich nicht NUR auf GPS-Angaben verlassen 

>> Skyguide meldet jährlich ca. 250 LR-Verletzungen! 
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RTF „hot spots“ 

%  LUFTRAUM-VERLETZUNGEN 

%  crossing CTR:  unnötige Daten 

%  AFFIRM-NEGATIVE:  zu wenig verwendet (in sight / not in sight) 

%  Read back:    Verwechslung von „pos rep“ und „read back“ 

%  ...ing-Form:  falsche Anwendung  

%  Conditional Clearance:  falsches read back 

%  Read back generell  

%  MIL AFIS:  falsches procedure (Verlassen der Frequenz) 

%  "THINK ON THE FREQUENCY" 
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crossing CTR:  unnötige Daten 

%  Callsign 

%  Position/Altitude 

%  Routing to cross CTR 

“Cessna 172” 

“VFR from ….. to .....” 
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AFFIRM-NEGATIVE:  zu wenig verwendet 

…do you have Cessna on final in sight? 

AFFIRM / NEGATIVE 

Cessna in sight 

Traffic in sight 

not in sight in sight 
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Read back:  
Verwechslung von „pos rep“ und „read back“ 

…join and report downwind runway 28 

•  join and report downwind runway 28 
•  join downwind runway 28, WILCO 

downwind runway 28 
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...ing-Form:  falsche Anwendung  

…behind Cessna on final line-up runway 28 
and wait behind 

behind Cessna on final line-up runway 28 and wait 

Read back muss mit “behind” beginnen! 

…behind lining-up 
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NEWS 

•  ZRH CTR 2 

•  TMA Locarno 

•  CTR/TMA Sion 

•  EMM CTR 2 

•  8,33 kHz Kanalabstand 
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Anpassung ZRH CTR 2 
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Zürich TMA 14/15 und CTR 2 
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TMA Locarno >> “HX” 
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Anpassung CTR/ TMA Sion 
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8,33 kHz Kanalabstand 

Bis spätestens 31.Dezember 2017 müssen alle Funkgeräte 

mit einem Kanalabstand von 8,33 kHz betrieben werden können! 
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EMM CTR 2 
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? ? ? 

fresher LSZF 2016 


